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Dämmerungsschalter RDS1EL
Dämmerungsschalter im luftdichten Gehäuse für Wandmontage, mit Schraubenklemmen

RDS1EL

Dämmerungsschalter
Betriebsspannung 230 V AC +/- 15 %, 50 Hz
Schaltleistung AC1 3600 VA, 16 A / 250 V AC
Empfindlichkeit 2 / 300 Lux +/- 20 %
Schutzart IP65
Montage Aufputz mit Schrauben

Technische Daten

Betriebsspannung 230 V AC +/- 15 %, 50 Hz

Schaltleistung AC1 3600 VA, 16 A / 250 V AC

Glühlampen 2000 W

Leuchtstofflampen ohne Kompensation 800 W

Leuchtstofflampen mit Parallelkompensation 300 W

Energiesparlampen 5 x 25 W

LED-Beleuchtung anschließbar; Leistung ähnlich Energiesparlampen, ab 1 W

Empfindlichkeitsbereich 2 / 300 Lux +/- 20 %

Einschaltverzögerung 15 s +/- 15 %

Ausschaltverzögerung 30 s +/- 15 %

Betriebstemperatur -30 bis +65 °C

Lagertemperatur -30 bis +65 °C

Schutzart IP65

Ausstattung & Abmessungen

Gehäuse ABS UV-beständig

Farbe RAL 7035

Gewicht 100 g

Montage Aufputz mit Schrauben

Abmessungen H 86 x B 69 x T 42 mm

Konformität CE, REACH, RoHS, cadmiumfrei
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