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Funkgong RFG1
Kabelloser elektronischer Funkgong mit 36 Klingelmelodien und Leuchtsignal

RFG1

Kabelloser elektronischer Funkgong

Funkreichweite bis 100 m im Freien

Klingelmelodien 36

Lautstärke 4 Stufen / bis 85 dB

Frequenz 433 MHz

Kopplung bis 16 Sender

Technische Daten

Funkreichweite bis 100 m im Freien

Frequenz 433 MHz

Klingelmelodien 36

Lautstärke 4 Stufen, bis 85 dB

Betriebsarten Melodie / Licht / Melodie + Licht

Gong Betriebsspannung 3 x AA (LR6)

Sender Betriebsspannung 1 x 23A (12 V)

Kopplung am Gong max. 16 Sender

Sender-Kopplung max. 10 Gongs

Namensschild IP44

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Ausstattung & Abmessungen

Leuchtsignal zusätzlich zur Melodie

Melodieauswahl frei wählbar

Lerncode Abgleich von Gong und Sender

Abmessungen 125 x 86 x 53 mm

Gewicht ca. 540 g

Batteriebetrieb Gong und Sender

Hinweis: Die Funkreichweite kann durch Wände, Decken und andere bauliche Hindernisse reduziert werden.

Reltech GmbH & Co. KG

Nordbahnstr. 1  ·  67657 Kaiserslautern  ·  Deutschland

Art.-Nr.: 008001570014  ·  EAN: 4260638730144

Tel.: 0631/31181785  ·  info@reltech.de



